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CNC-Bearbeitungscenter

Rover A

Technische Daten: Données techniques:

— Arbeitsbereich — Surface d'usinage 1260/1560/1860 x 3140/4140/5540 mm
— Maximale WerkstUckdicke — Epaisseur max. de la piéce a usiner 200/245 mm
— Fréasspindel HSK F63 — Broche de fraisage HSK F63 13,2/19,2 kW
— 4- und 5-Achs-Fréskopf — Téte de percage 4- et 5-Axes

Synchro ATEMAG cControl 4.0
! A-

Beschickung/Chargement automatisés Software fiir:

Automatisches Beschickungssystem flir das Bearbeitungscenter PC | Tablet | Smartphone @' 1
Systeme de chargement automatique pour le centre d’usinage [

TJ.

Aggregat mit Feedback

Durch die Hightech-Sensoren v

des Systems ATEMAG Control 4.0, @
wird das Aggregat durch die Maschine ™= '
optimal zur hochsten Leistung gesteuert -
und die Steuerung greift ein, wenn es kritisch wird. ] N
Dabei steht das Aggregat immer im permanenten i
Dialog mit der Maschine oder dem Maschinenftihrer.

Agrégat avec Feedback

Grace aux capteurs de haute technologie du systeme ATEMAG
Control 4.0, 'agrégat est commandeé de maniére optimale par la
machine pour obtenir les meilleures performances et le systéme
de controle intervient quand cela devient critique. L'agrégat est en
dialogue permanent avec la machine ou I"opérateur de la machine.

Technische Daten: Données techniques:

— Lange Werkstiick — Longueur piéce a usiner min. 400 bis max. 3200 mm
— Breite Werksttick — Largeur piece a usiner min. 200 bis max. 1650 mm
— Gewicht Werksttick — Poids de la piece a usiner max. 150 kg
— Nutzhéhe des Stapels — Hauteur de la pile utilisable 1000 mm
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Centl‘e d’USinage CNC www.ineichen.ch(/fr)/cnc

Technische Daten: Données techniques:
— Arbeitsbereich — Surface d'usinage 1260 x 2465 bis 2205 x 4300 mm
— Maximale WerkstUckdicke — Epaisseur max. de la piéce a usiner 200/250 mm
— Frésspindel HSK F63 — Broche de fraisage HSK F63 13,2/19,2 kW
— 4- und 5-Achs-Fréskopf — Téte de percage 4- et 5-Axes

Software

NC HOPS bSolid

mame e wEcAne

Planung mit wenigen Klicks und ohne Einschrédnkung
— Import oder Zeichnen jeder Art von Projekten (2-D und 3-D), vom einfachsten bis zum komplexesten,

dank eines einzigen Konstruktionssystems
— Simulation der Bearbeitungsablédufe flir eine Vorschau auf das gefertigte Werkstiick

Planification aisée et sans limite

— Importer ou dessiner différents types de projets (2-D et 3-D)  du plus simple au plus complexe,
grace a un seul systeme de conception
— Simulation des séquences d’usinage pour un apercu de la piece a fabriquer
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Vertikale Bohrcenter/Centres de pergage vertical — www.ineichen.ch(/r/cnc

EKO 2.1

A @&
Technische Daten: Données techniques:
— Plattenlénge — Longueur de panneaux 200 — 2600 (3200) mm
— Plattenbreite — Largeur de panneaux 35-900 mm
— Plattendicke — Epaisseur de panneaux 8 —80 mm
— Frasspindel — Broche de fraisage incl. systemes de changement d’outils
inklusive Werkzeugwechsler

Kantenanleimmaschinen/Encolleuses de chants  www.ineichen.ch(r)/icimen

Akron 1300

Technische Daten: Données techniques:

— Werkstiickhohe — Hauteur de piece 10 =60 mm
— Kantendicke — Epaisseur de chants 0,4 —3/5 mm
— Vorschubgeschwindigkeit — Vitesse d’avancement 12 m/min
— Einstellung automatisch tiber Touchscreen — Réglage automatique par écran tactile
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Kantenanleimmaschinen/Encolleuses de chants  www.ineichen.ch(/fr/ieimen

Akron 1400

Technische Daten: Données techniques:

— Werkstlickhohe — Hauteur de piece 10 — 60 mm
— Kantendicke — Epaisseur de chants 0,4 —3/12 mm
— Vorschubgeschwindigkeit — Vitesse d’avancement — 18 m/min
— Einstellung automatisch tber Touchscreen — Réglage automatique par écran tactile

TM 10 PUR

Air Force System

Technische Daten:

— Nullfuge

— Hitze- und feuchtebestandig
— Perfekter Farbiibergang

— Einsetzbar auf nahezu allen BIESSE Maschinen

Technische Daten: Données techniques: , :
o o Données techniques:
— Topfzeit bis 3 Tage — Délai d’utilisation L
— Automatisches Reinigungssystem  aprés ouverture : 3 jours = Sans joint visible o
— Einfacher Farbwechsel — Systéme de nettoyage auto. — Resistant a la chaleur et a I'humidité
— Grosse Flexibilitit — Grande flexibilité — Transition de couleur parfaite ,
— Changement de couleur simplifié — Utilisable sur presque toutes les machines BIESSE
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Breitbandschleifmaschinen/Ponceuses a bandes 1arges ineichen.chtry/schieiten

Technische Daten: Données techniques:
— Schleifbreite — Largeur de poncage 1100/1350 mm
— Werkstiickdicke — Epaisseur de la piece a usiner 3—160 mm
— Vorschub — Avancement 3 —16 m/min
— Motorstéarke — Moteur bis/jusqu’'a 18,5 kW
Opera
H"‘“?a__
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Technische Daten: Données techniques:
— Schleifbreite — Largeur de poncage 1350 mm
— Werkstiickdicke — Epaisseur de la piece a usiner 3—200 mm
— Vorschub — Avancement 3 —16 m/min
— Motorstérke — Moteur bis/jusqu’a 22,0 kW
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PlattenanteiISégen/SCieS a panneaux www.ineichen.ch(/fr)/saegen

SELCO SK4/WN 6
Winstore

Technische Daten: Données techniques:

— Schnittlange — Longueur de coupe 3200/3800/4500 mm
— Ségeblattiiberstand — Surpassement de la lame 95 mm
— Motorstéarke — Moteur 15 kW
—Vorschub — Entrainement 130 m/min
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Unsere Regionalberater Nos conseillers régionaux

Région 1 Gehiet 6
Christophe Matt Ives Reutimann
Responsable commercial Verkauf AD

+41 79 632 90 22 +4179 632 90 28
c.matt@ineichen.ch i.reutimann@ineichen.ch
Gebiet 2 Gebiet 10

Simon Schoch Reto Mani

Verkauf AD Verkauf AD
+4179704 5779 +41 79 632 90 24
s.schoch@ineichen.ch r.mani@ineichen.ch
Gebiet 4

Josef Haefliger

Verkauf AD

+4179 632 90 29
j.haefliger@ineichen.ch

Gebiet 7/8
+41 41 91990 20
info@ineichen.ch
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