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APPAREIL DE LEVAGE PAR LE VIDE
Janvier 2024

Machines et installations 
pour le bois et le plastique

UniWood UWL 3 J / capacité de charge 300 kg

Prix promotionnel hors TVA		  CHF 11’500.– 
Prix brut hors TVA CHF 14’065.–

Convient pour le transport vertical et horizontal de panneaux plats du commerce (panneaux revêtus, panneaux en bois massif,
panneaux de particules, MDF et OSB de plus de 8 mm d’épaisseur).
Les panneaux doivent être aspirés au centre et doivent en principe être adaptés au transport avec des ventouses.
Version avec palan à chaîne plus dispositif de levage par le vide et mécanisme de basculement pneumatique pour une plage 
de basculement de 90°.
La génération du vide se fait pneumatiquement au moyen d’un éjecteur.

      OFFRE SPÉCIALE
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Grue pivotante sur colonne 250 / Portée : 6 m

Grue murale pivotante 250 / Portée : 6 m

Transport et montage

Prix promotionnel hors TVA		  CHF 4850.–
Prix brut hors TVA CHF 5635.–

Prix promotionnel hors TVA		  CHF 3350.–
Prix brut hors TVA CHF 4085.– 

Prix promotionnel hors TVA		  CHF 2900.– 

La grue pivotante sur colonne se compose d’une colonne avec 
plaque de base, y compris ancrage adhésif, potence à roulement 
facile, chariot coulissant, interrupteur principal de grue,
alimentation en énergie, raccordement à l’air comprimé, pièces
de fixation et de connexion.

Le contrôle statique du sol est a effectué par le client.

– Hauteur de construction env. 3,8 m
– Bord inférieur de la potence 3 m
– Portée 6 m
– Plage de pivotement env. 280°
– Plaque de base 800 mm × 800 mm

Alternative à la grue pivotante sur colonne

La grue murale pivotante avec console et plaque de fixation y compris l’ancrage collé, la potence à déplacement facile, le châssis 
coulissant, l’interrupteur principal de la grue, l’alimentation en énergie, le raccordement à l’air comprimé, les pièces de fixation et de 
connexion.

– Hauteur de construction env. 1 m
– Bord inférieur de la potence selon la hauteur de fixation
– Portée 6 m
– Plage de pivotement env. 280°

Montage et mise en service de l’appareil de levage par le vide, y compris frais de déplacement et dépenses pour 2 hommes
– Mise en place de la colonne pivotante et montage de la potence
– Montage de la grue pivotante sur le mur ou la colonne
– Mise en place de tous les composants correspondants

Transport inclus* (transport de marchandises, déchargement par le client sur place) *sans montage, prix sur demande !

Un chariot élévateur doit être organisé par le client et des collaborateurs mis à disposition gratuitement, si nécessaire.

Informations de vente

Les prix promotionnels (hors TVA) sont valables jusqu’au 28 mars 2024.
Les prix s’entendent en francs suisses H.T., sans emballage, nets, depart usine («EXW»), sans montage et sans adaptation à des 
prescriptions cantonales, locales et du domicile de l’acheteur, sauf conditions particulières constatées par écrit. Tous les frais 
supplémentaires comme p. ex. les frais de transport, assurances etc. sont à la charge de l’acheteur. 

Les images peuvent différer légèrement de la description des produits.


